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Regat na kaczki i baseny
WS-03/4 1000 mm - 3+1
po6iki skosne

Cena brutto 4 409,00 zt

Cena netto 3 584,55 zt

Cena poprzednia 4-665;00 =z
Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysyiki 8-9 tygodni

Numer katalogowy Ws-03/4

Kod producenta WS-S-04-3BP-95-N

Opis produktu
Regat na kaczki i baseny WS-03/4 1000 mm z pétkami skosnymi

Regat na kaczki i baseny WS-03/4 to wolnostojacy regat ze stali kwasoodpornej OH18N9, przeznaczony do
uporzadkowanego przechowywania wyposazenia sanitarnego w brudownikach i zapleczach placéwek medycznych. Wariant
ma szerokos¢ 1000 mm i uktad 3+1: trzy pétki pretowe na miski i baseny oraz jedng pétke na pokrywki.

W tej wersji pétki pretowe s mocowane skosnie. Jest to odrebny wariant konstrukcyjny - model z pétkami prostymi znajduje
sie na osobnej karcie produktu. Szerokos¢ 1000 mm sprawdzi sie tam, gdzie dostepna przestrzen pozwala na ustawienie
wiekszego regatu niz warianty 600 lub 800 mm.

Wyposazenie regatu WS-03/4

3 potki pretowe na miski i baseny,

1 pétka na pokrywki,

po6tki mocowane skosnie,

konstrukcja wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9,
wersja standardowa wolnostojaca,

mozliwos¢ zaméwienia wersji na kotach @100 mm.

Dane techniczne

Typ / model WS-03/4

Indeks producenta WS-S-04-3BP-95-N
Wymiary standardowe 1000 x 400 x 1800 mm
P6tki na miski i baseny 3 szt.

Pétka na pokrywki 1 szt.

Sposéb mocowania pétek skosnie

Materiat stal kwasoodporna OH18N9
Maks. obciazenie jednej potki 10 kg

Maks. catkowite obciazenie regatu 30 kg

Opcja dodatkowa kota @100 mm
Wysokos¢ wersji na kotach 1915 mm

WS-03/4 1000 mm - kiedy wybrac¢ ten wariant?
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Model 1000 mm warto rozwazy¢, gdy w pomieszczeniu jest miejsce na szerszy regat i potrzebny jest wariant z pétkami
mocowanymi skosnie. Jezeli szerokos¢ 1000 mm jest zbyt duza, odpowiednikiem o tej samej konfiguracji 3+1 jest regat
WS-02/4 800 mm z pétkami skoSnymi.

Jezeli potrzebny jest regat o tej samej szerokosci i z uktadem 3+1, ale z pétkami prostymi, poréwnaj regat WS-03/4 1000 mm z
pétkami prostymi. Natomiast dodatkowg pétke na pokrywki zapewnia regat WS-03/5 1000 mm w uktadzie 3+2 z pétkami
sko$nymi.

Wszystkie dostepne konstrukcje WS, SL i SL/M mozna poréwna¢ w kategorii regaty na kaczki i baseny.

Wersja standardowa i opcja kot @100 mm

Standardowy WS-03/4 jest regatem wolnostojagcym o wysokosci 1800 mm. Opcjonalnie mozna zamoéwi¢ wykonanie na kotach
@100 mm. Po zastosowaniu két catkowita wysokos¢ regatu wynosi 1915 mm, dlatego warto uwzgledni¢ ten wymiar przed
zamoéwieniem.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie wynosi 10 kg na pojedyncza pétke oraz 30 kg dla catego regatu. Dodatkowa
szeroko$¢ modelu 1000 mm nie zwieksza jego dopuszczalnego catkowitego obcigzenia.

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia regatu nalezy stosowad ciepta wode oraz detergent o delikatnym dziataniu i miekka tkanine, ktéra nie rysuje
powierzchni. Po umyciu powierzchnie nalezy doktadnie osuszy¢.

Nie nalezy stosowac Sciernych Srodkéw czyszczacych, silnych detergentéw, kwasnych i alkalicznych Srodkéw myjacych ani
preparatéw wybielajgcych. Regatu nie nalezy poddawad sterylizacji parowej ani wodnej. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢
srodkami i w sposéb wskazany w instrukcji obstugi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz wersje regatu: Standardowa - bez két, wysokos$¢ 1800 mm , Na kotach @100 mm - wysokos$¢ 1915 mm (+ 350,00

zt)
Wydtuzona gwarancja: Nie , TAK 24 miesigce
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