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=== Regat na kaczki i baseny
| [ | 600 mm 3+1 - p6tki
skosne

Cena brutto 3 950,00 zt
Cena netto 3 211,38 zt
Cena poprzednia 4-320;00=z
Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysyiki 8-9 tygodni
Numer katalogowy WsS-01/4

e Kod producenta WS-S-04-3BP-55-N

Opis produktu
Regat na kaczki i baseny WS-01/4 600 mm 3+1 - potki skosne

Regat na kaczki i baseny WS-01/4 600 mm 3+1 to wolnostojacy regat sanitarny ze stali kwasoodpornej OH18N9,
przeznaczony do uporzadkowanego odktadania i przechowywania basenéw sanitarnych, misek, kaczek oraz pokrywek. Model
wyposazono w 3 skosne poétki pretowe na miski i baseny oraz 1 osobna pétke na pokrywki.

Wymiary regatu wynoszg 600 x 400 x 1800 mm, dlatego jest to najmniejszy szerokosciowo wariant z rodziny WS. Moze by¢

stosowany m.in. w brudownikach, pomieszczeniach sanitarnych i zapleczach placéwek medycznych, w ktérych potrzebne jest
state miejsce do uporzadkowanego odktadania wyposazenia sanitarnego.

Uktad 3+1 - trzy pétki na baseny i miski oraz pétka na pokrywki

Model WS-01/4 ma 3 potki przeznaczone na baseny i miski oraz 1 poétke na pokrywki. W tej wersji pétki pretowe sg
mocowane skosnie, co odrdznia jg od blizniaczego wariantu 600 mm z pétkami prostymi.

Skosny uktad pétek utatwia uporzgdkowane odktadanie wyposazenia sanitarnego oraz jego ociekanie po myciu. Regat pozwala
rozdzieli¢ baseny i miski od pokrywek, dzieki czemu poszczegdlne elementy majg state miejsce w pomieszczeniu sanitarnym.

Produkt nalezy do kategorii _regaty na kaczki i baseny , obejmujgcej warianty wolnostojagce WS, mobilne SL/M oraz scienne
SL.

Stal kwasoodporna OH18N9

Konstrukcja regatu wykonana jest ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. Materiat ten jest stosowany w wyposazeniu
medycznym i sanitarnym ze wzgledu na mozliwo$¢ regularnego mycia, dezynfekcji i konserwacji zgodnie z instrukcjg
uzytkowania.

Pretowa konstrukcja pétek utatwia dostep do ich powierzchni podczas czyszczenia i pozwala na swobodniejsze odprowadzanie
wilgoci z odktadanych elementéw.

Wymiary 600 mm - kompaktowy wariant rodziny WS

Regat ma 600 mm szerokosci, 400 mm gtebokosci i 1800 mm wysokosci . Jest to wariant przeznaczony do miejsc, w
ktérych istotne jest ograniczenie szerokosci zabudowy, przy zachowaniu petnego uktadu 3+1.
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Model moze znalez¢ zastosowanie w brudownikach szpitalnych, DPS, ZOL, hospicjach, domach opieki oraz innych
pomieszczeniach sanitarnych placéwek medycznych.

Najwazniejsze cechy modelu WS-01/4

model: WS-01/4,

indeks producenta: WS-S-04-3BP-55-N,
wymiary: 600 x 400 x 1800 mm,

3 pétki pretowe na baseny i miski,

1 pétka na pokrywki,

po6tki mocowane skosnie,

wykonanie ze stali kwasoodpornej OH18N9,
maksymalne obcigzenie pojedynczej pétki: 10 kg,
maksymalne catkowite obcigzenie regatu: 30 kg,
opcjonalnie mozliwo$¢ zaméwienia wersji na kotach @100 mm,
wysokos¢ wersji na kotach: 1915 mm.

Wersja standardowa lub regat na kotach

Standardowy wariant regatu ma wysoko$¢ 1800 mm i jest przeznaczony do ustawienia na stopkach. Opcjonalnie mozna
wybrac wersje wyposazong w kota 100 mm.

Po zastosowaniu két wysoko$¢ catkowita regatu wynosi 1915 mm. Wariant jezdny moze by¢ przydatny tam, gdzie
wyposazenie trzeba okresowo przestawiac lub zapewni¢ dostep do przestrzeni pod regatem podczas sprzatania.

Dane techniczne

Typ / model WS-01/4

Indeks producenta WS-S-04-3BP-55-N

Rodzaj produktu wolnostojacy regat pretowy na baseny, miski, kaczki i
pokrywki

Liczba pétek na baseny i miski 3 potki

Liczba pétek na pokrywki 1 pétka

Rodzaj pétek potki pretowe mocowane skosnie

Materiat stal kwasoodporna gat. OH18N9

Szerokos¢ 600 mm

Gtebokosdé 400 mm

Wysokos¢ 1800 mm

Maksymalne obciazenie pojedynczej potki 10 kg

Maksymalne catkowite obciazenie regatu 30 kg

Opcja dodatkowa kota @100 mm, K8.6

Wysokos¢ regatu na kotach 1915 mm

Poréwnaj najblizsze warianty regatow WS

Ten model ma szeroko$¢ 600 mm, uktad 3+1 oraz pétki mocowane skosnie. Jezeli potrzebna jest inna konfiguracja, warto
poréwnac go z najblizszymi wariantami:

¢ Regat 600 mm 3+1 z pétkami prostymi - te same wymiary i liczba pétek, ale pétki sg mocowane prosto.
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¢ Regat 800 mm 3+1 z pétkami skosSnymi - szerszy wariant z takim samym uktadem pétek.
¢ Regat 600 mm 3+2 z pétkami skoSnymi - ta sama szerokos¢, ale dodatkowa pétka na pokrywki.

Petng oferte mozna poréwnac w kategorii regaty na kaczki i baseny .

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia regatu nalezy uzywac cieptej wody o temperaturze okoto 40°C oraz detergentu o delikatnym dziataniu. Powierzchnie
nalezy czysci¢ miekka tkaning, ktéra nie powoduje zarysowan. Po usunieciu srodka myjgcego regat nalezy doktadnie osuszyc.

Nie nalezy stosowacd Srodkéw sciernych, silnych detergentéw, aromatycznych rozpuszczalnikédw organicznych, preparatéw
kwasnych ani alkalicznych, srodkéw wybielajgcych oraz preparatéw zawierajacych benzyny lub oleje.

Regatu nie nalezy poddawac sterylizacji parowej ani wodnej. Po rozpakowaniu i przed pierwszym uzyciem wyréb nalezy
poddad dezynfekcji.

Srodki do dezynfekcji wymienione w instrukgji

Preparat Preparat Preparat Preparat

ANIOSYME DD1 DESCOCID Mikrozid AF liquid Terralin protect do 2%

Aniosyme Synergy DESPREJ Mikrozid chusteczki Mikrozid sensitive liquid

Anioxyde 1000 DESCOSEPT VIRUSOLVE+ chusteczki Velox Spray Neutral

ALDEWIR INCIDIN FOAM, PLUS, Sani-Cloth Active chusteczki | Velox Foam Extra
ACTIVE, PRO

CIDEX PERA SAFE Steranios 2% Quatrodes Extra oraz One

DISTEL Incidin OxyWipe Surfa Safe -

Preparaty dezynfekcyjne nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ich producenta, z uwzglednieniem wymaganego stezenia, czasu
dziatania i sposobu aplikacji.

Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej wymagaja réwniez regularnej konserwacji zgodnie z instrukcjg uzytkowania
regatu.

Gdzie sprawdzi sie regat WS-01/47?

Regat przeznaczony jest do pomieszczen, w ktérych baseny sanitarne, miski, kaczki i pokrywki sg regularnie odktadane po
uzyciu i myciu. Moze by¢ stosowany m.in. w brudownikach szpitalnych, DPS, ZOL, hospicjach, domach opieki oraz innych
placéwkach medycznych i opiekunczych.

Uktad 3+1 pozwala rozdzieli¢ baseny i miski od pokrywek, a szeroko$¢ 600 mm utatwia zastosowanie regatu réwniez w
pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz wersje regatu: Standardowa - bez két, wysokos¢ 1800 mm , Na kotach @100 mm - wysokos¢ 1915 mm (+ 350,00

zt)
Wydtuzona gwarancja: Nie , TAK 24 miesigce
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