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Lampa bakteriobdjcza NBV
2x30PL z licznikiem czasu
pracy bez wyswietlacza

licznik L
Cena brutto 959,00 zt
Cena netto 779,67 zt
1 Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki 3-5 dni
Numer katalogowy SM-UV-NBV 2x30 PL

Opis produktu

Lampa bakteriobdjcza bezposredniego dziatania (na statywie jezdnym) z wewnetrznym licznikiem czasu pracy
bez wyswietlacza (pracuje podczas nieobecnosci personelu i pacjentéw)

Przeznaczenie

Lampy bakteriobdjcze bezposredniego dziatania serii NBV przeznaczone sg do zapobiegania pierwotnym i wtérnym
zakazeniom pacjentéw i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwérczymi znajdujgcymi sie w powietrzu. Stosowanie
lamp bezposredniego dziatania w pomieszczeniach pacjentéw infekujacych jak réwniez pacjentéw z obnizong odpornoscia
wydatnie zmniejsza prawdopodobienstwo rozprzestrzeniania sie zakazen droga powietrzng. Podniesienie ogélnego poziomu
czystosci mikrobiologicznej powietrza i pomieszczen przyczynia sie do niszczenia i ograniczania oddziatywania istniejgcych
ognisk drobnoustrojowych chorobotwérczych.

Stosowanie lamp bakteriobdjczych jest jedna z najskuteczniejszych metod wspomagajacych proces dezynfekcji (ograniczenia
populacji drobnoustrojéw). Promieniowanie to ma najsilniejsze wtasciwosci biobdjcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie,
wirusy, plesnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze wzgledu na duzg skutecznos¢ dziatania lampy bakteriobdjcze
wykorzystuje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystosci mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zalezy
jakos$¢ ustug medycznych oraz bezpieczehstwo pacjentéw i personelu.

Zastosowanie lamp

e Szpitalne: bloki operacyjne, oddziaty intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziaty ratownictwa, gabinety
zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyje¢, sale chorych, izolatki, brudowniki,

¢ Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,

e Laboratoria medyczne

e Apteki

Cechy produktu

¢ L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyswietlacza, z akustyczna sygnalizacjag momentu wymiany promiennika,
montowany w lampach bezposredniego dziatania. Odczyt aktualnego stanu licznika umozliwia czytnik CL-02

¢ spos6éb montazu: na statywie jezdnym,

e przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystosci mikrobiologicznej pomieszczen,

¢ nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, plesnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
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¢ lampa bakteriobdjcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnie,

¢ odbtysnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakosci,

e przeznaczona jest do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach
chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemysle farmaceutycznym, spozywczym i kosmetycznym,

» skutecznos¢ dziatania lampy bakteriobdjczej potwierdzona badaniami,

¢ wszelkie wymagane certyfikaty.

Dane techniczne:

napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

pobdér mocy: 66 W

element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x30W

natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1 m: 3,6 W / m?
trwatos¢ promiennika: 8000 h

dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m?

obrét lampy (mozliwos¢ ustawienia kata naswietlenia): 270°
klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

rodzaj pracy: ciaggta

wymiary koputy: 960 x 85 x 145 mm

masa koputy: 5 kg

dtugos¢ wysiegnika: 1800 mm

typ licznika: bez wyswietlacza

Certyfikaty

~
CERTIFICATE RVNORD
TV NORD

Zertifikat [ Certificate

Do kazdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na zyczenie klienta fakture VAT.
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