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Nadmuchiwany basen do
mycia gtowy

Cena brutto 85,00 zt

Cena netto 78,70 zt
‘ Dostepnos¢

WYSYLKA
24H

Czas wysyftki 24 godziny

Numer katalogowy SM-TGO-YHWBO02

Opis produktu

Doskonale zdajemy sobie sprawe jak trudno jest zadbac¢ o higiene pacjenta obtoznie chorego. Utatwiajgc Panstwu to zadanie
nasi producenci stworzyli basen do mycia gtowy, ktéry skiada sie z przenosnego nadmuchiwanego basenu do mycia
gtowy z otworem odprowadzajacym wode wykonany z PCV. Ze wzgledu na ich niewielkie rozmiary basenik mozna z
tatwoscig przenosi¢, dlatego nie ma potrzeby przenoszenia lub przewozenia pacjenta. Podwéjne komory

powietrzna
stanowiag o
zabezpieczenie y

przed wylaniem

wody i mydlin.

Przenosny

prysznic do mycia

gtowy moze by¢

stosowany na

t6zku lub krzesle.

Zbiornik moze

pomiesci¢ do 8

litréw wody.

Jest przeznaczony

dla uzytkownikéw,

ktérzy ograniczaja

sie do pobytu w

té6zku lub ktérzy

maja trudnosci we

wzieciu

tradycyjnego

prysznica.
Jego autem jest
specjalnewyciecie
na szyje aby
zwiekszy¢ komfort

pacjenta.

Dodatkowo na
dnie miski
znajduje sie
specjalny korek,
do ktérego

podtaczony jest
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Sposéb uzytkowania Pormpka e
e W pierwszej kolejnosci nalezy Zawor odprowadzajacy
napompowac¢ basen przy uzyciu wode
pompki, a nastepnie zamknga¢ zawor
odprowadzajagcy wode znajdujacy
sie na dnie basenu. Basen mozna
napetni¢ ciepta woda ponizej 50°C.
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* Nalezy potaczy¢ zbiornik na wode z
prysznicem

e Zbiornik nalezy wypetni¢ ciepta woda o temperaturze
nieprzekraczajacej 50°C. Za pomocg uchwytu na zbiornik, zbiornik
mozna zawiesic¢ na stojaku lub scianie.

e Nalezy przygotowaé¢ wiadro, a /
nastepnie wtozyé przewad
odptywowy do  s$rodka.  Aby
zapewnic prawidtowy odptyw wody, \
nalezy upewnic¢ sie, ze przewdd nie
ma zagniecen.

¢ Nalezy umiesci¢c glowe pacjenta w
wycieciu na szyje, a nastepnie odkrecic
zawor prysznica, aby dostosowac
przeptyw wody.

e Po umyciu gtowy nalezy otworzyé
zawor odprowadzajacy, aby woda
sptyneta do wiadra przez przewod
odprowadzajgcy.

Cechy basenu do mycia gtowy:
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basenik specjalnie wyprofilowany,
mozliwos¢ przenoszenia,

basenik dmuchany,

specjalne wyciecie na szyje,

-

=

maksymalny komfort pacjenta i pielegniarza.

Zestaw sktada sie z:

basenu

zbiornika na wode
prysznica

przewodu odptywowego
pompki

uchwytu na zbiornik.

Dane techniczne:

e wymiary basenu: 65 x 50 x 25 cm
¢ pojemnos$¢ basenu: 10 litréw
¢ pojemnos¢ zbiornika na wode: 8 litréw

Do kazdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na zyczenie klienta fakture VAT.
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