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Negatoskop wysokiej
czestotliwosci NGP-40HF

Cena brutto 1 998,00 zt
 EEEEEEEEEEE— Cena netto 1 850,00 zt
Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki 3-5 dni
. : __L__L__;d_—:—'i Numer katalogowy SM-UV-N-NGP-40HF
il — T

Opis produktu
Produkt z kategorii: negatoskopy wysokiej czestotliwosci

Negatoskopy serii NGP przeznaczone sg do przegladania zdje¢ rentgenowskich, bton fotograficznych wszystkich wymiaréw.
Moge one stanowi¢ wyposazenie sal operacyjnych, gabinetéw lekarskich, pracowni rentgenowskich, fotograficznych itp.
Negatoskop posiada masywna, prostopadtoscienng obudowe z blachy stalowej. Ekran negatoskopu wykonany jest z
mlecznego pleksiglasu. Urzadzenie przystosowane jest do wieszania na $cianie. W negatoskopach NGP do podswietlenia
ekranu zastosowano nowoczesne $wietldwki produkowane przez firme PHILIPS o temperaturze barwowej i mocy pozwalajacej
na dtugotrwatg obserwacje zdje¢ bez zmeczenia wzroku. Zastosowane przez producenta unikalne rozwigzanie nie powoduje
drzenia Swiatta w odréznieniu do ptynnej regulacji tyrystorowej. Stosowanie tyrystoréw powoduje przerwy w zasilaniu
Swietléwek i w efekcie "ptywanie" sSwiatta.

Cechy produktu:

| 40kHz |

negatoskop w wersji wysokiej czestotliwosci
bardzo szybki zapton swietléwek

praca catkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa)

oszczednosé energii elektrycznej o ponad 25%

negatoskop emituje Swiatto dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K

wysoka réwnomiernos¢ emisji Swiatta na catej powierzchni ekranu

jednolity ekran

tatwa obstuga serwisowa (wymiana zrédet Swiatta)

bardzo dobra regulacja natezenia Swiatta

trwata estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym

negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty: Wpis do Rejestru Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych, Deklaracja Zgodnosci CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008

Dane techniczne:

Model: NGP-40HF

napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

pobdér mocy: 270 VA

luminancja ekranu: 4200 cd / m2 £25%
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e regulacja luminancji: NIE

e wymiary ekranu: 144 x 43 cm
o ilos¢ klatek: 4

¢ klasa ochronnosci: |

e wymiary: 1460 x 510 x 92 mm
e masa: 18 kg

Do kazdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na zyczenie klienta fakture VAT.
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