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Regat na kaczki i baseny
WS-01/4 600 mm - 3+1
po6iki proste

Cena brutto 3 900,00 zt
Cena netto 3 170,73 zt
Cena poprzednia 4-320;00=z
Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysyiki 8-9 tygodni
Numer katalogowy WsS-01/4

g Kod producenta WS-P-04-3BP-55-N

Opis produktu
Regat na kaczki i baseny WS-01/4 600 mm - pétki proste

Regat na kaczki i baseny WS-01/4 to wolnostojacy regat systemu WS przeznaczony do uporzadkowanego przechowywania
wyposazenia sanitarnego w brudownikach i innych pomieszczeniach zaplecza medycznego. Model ma wymiary 600 x 400 x
1800 mm i jest wyposazony w 3 p6tki na miski i baseny oraz 1 pétke na pokrywki.

W tej wersji pétki pretowe sg mocowane prosto. Cata konstrukcja wykonana jest ze stali kwasoodpornej gatunku
OH18N9. Szerokos¢ 600 mm pozwala zastosowad regat rowniez w pomieszczeniach, w ktérych dostepna przestrzen jest
ograniczona.

Konfiguracja 3+1 z prostymi pétkami

¢ 3 pétki pretowe na miski i baseny sanitarne,
¢ 1 oddzielna pétka na pokrywki,

¢ potki mocowane prosto,

¢ konstrukcja wolnostojgca,

¢ wykonanie ze stali kwasoodpornej OH18N9,
e opcjonalna wersja na kotach @100 mm.

Uktad 3+1 ufatwia rozdzielenie basendéw i misek od pokrywek oraz uporzagdkowanie wyposazenia sanitarnego w jednym
miejscu. Regat przeznaczony jest przede wszystkim do pomieszczen brudownikéw w placéwkach opieki medyczne;j.

Dane techniczne regatu WS-01/4

Typ WS-01/4

Indeks WS-P-04-3BP-55-N
System WS - regat wolnostojacy
Wymiary 600 x 400 x 1800 mm
Pé6tki na miski i baseny 3 szt.
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Pétka na pokrywki 1 szt.

Utozenie poétek proste

Materiat stal kwasoodporna gat. OH18N9
Maksymalne obciazenie pojedynczej potki 10 kg

Maksymalne catkowite obciazenie regatu 30 kg

Opcja dodatkowa kota @100 mm, typ K8.6
Wysokos¢ wersji na kotach 1915 mm

Wersja standardowa lub regat na kotach

Standardowy WS-01/4 jest regatem wolnostojgcym o wysokosci 1800 mm. Jezeli wyposazenie ma by¢ okresowo przestawiane
w obrebie pomieszczenia, regat mozna zamoéwi¢ w wersji z kotami 100 mm. Po zastosowaniu két catkowita wysokos¢
wynosi 1915 mm.

Wybér wersji warto uwzgledni¢ juz na etapie planowania pomieszczenia, szczegdlnie gdy nad regatem znajduja sie potki,
instalacje lub inne elementy wyposazenia.

Pétki proste czy skosne?

Ta oferta dotyczy modelu WS-01/4 z pétkami mocowanymi prosto. Jezeli potrzebny jest wariant o tej samej szerokosci i
konfiguracji 3+1, ale z pétkami skosnymi, zobacz regat WS-01/4 600 mm z pétkami skoSnymi.

Mozesz réwniez poréwnac:

¢ regat 800 mm 3+1 z pétkami prostymi - wieksza szerokos¢ przy tym samym uktadzie pétek,
¢ regat 600 mm 3+2 z pétkami prostymi - dodatkowa pétka na pokrywki,

o wszystkie regaty na kaczki i baseny - modele WS, SL i SL/M.

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia regatu nalezy stosowac ciepta wode oraz detergent o delikatnym dziataniu, uzywajac miekkiej tkaniny, ktéra nie
rysuje powierzchni. Po myciu srodek nalezy usuna¢ czystg woda, a powierzchnie doktadnie osuszyd.

Nie nalezy stosowa¢ $ciernych Srodkéw czyszczgcych, silnych detergentéw, rozpuszczalnikéw aromatycznych, preparatéw
kwasnych i alkalicznych ani sSrodkéw wybielajgcych. Do mycia regatu nie stosuje sie sterylizacji parowej ani wodne;.
Dezynfekcje i konserwacje nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg obstugi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz wersje regatu: Standardowa - bez két, wysoko$¢ 1800 mm , Na kotach @100 mm - wysokos$¢ 1915 mm (+ 350,00

zt)
Wydtuzona gwarancja: Nie , TAK 24 miesigce

wygenerowano w programie shopGold


https://www.salemed.pl/kaczki-szpitalne-regal-p-3433.html
https://www.salemed.pl/stojak-na-kaczki-szpitalne-p-3436.html
https://www.salemed.pl/regal-na-urynaly-butelkowe-p-3440.html
https://www.salemed.pl/regaly-na-kaczki-i-baseny-c-104_111_277.html
http://www.tcpdf.org

