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Regat na kaczki i baseny
WS-03/5 - 1000 mm, 3+2,

po6iki proste

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Regat na kaczki i baseny WS-03/5 1000 mm - 3+2 potki proste

5 400,00 zt

4 390,24 zt

Na zaméwienie

8-9 tygodni
WS-03/5
WS-P-05-3B2P-95-N

Regat na kaczki i baseny WS-03/5 to wolnostojacy regat systemu WS przeznaczony do uporzadkowanego przechowywania
wyposazenia sanitarnego w brudownikach i innych pomieszczeniach placéwek medycznych. W tej konfiguracji regat ma3
potki pretowe na miski i baseny oraz 2 pétki na pokrywki.

Oferowany wariant ma szeroko$¢ 1000 mm i poétki pretowe mocowane prosto. Konstrukcja zostata wykonana ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Standardowe wymiary regatu wynosza 1000 x 400 x 1800 mm.

Co obejmuje konfiguracja 3+27?

3 potki pretowe na miski i baseny,

2 potki pretowe na pokrywki,

konstrukcje ze stali kwasoodpornej OH18N9,
standardowa wersje wolnostojgcg bez kot.

L]
L]
¢ po6tki mocowane prosto,
L]
L]

Uktad 3+2 daje dodatkowg pétke na pokrywki w poréwnaniu z konfiguracjag 3+1. Nie oznacza jednak zwiekszenia

dopuszczalnego obciazenia regatu.

Dane techniczne regatu WS-03/5

Typ

WS-03/5

Indeks producenta

WS-P-05-3B2P-95-N

Konstrukcja

wolnostojaca, system WS

Materiat

stal kwasoodporna gat. OH18N9

Wymiary standardowe

1000 x 400 x 1800 mm [szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc]

Potki na miski i baseny

3 szt.
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Pétki na pokrywki 2 szt.

Rodzaj pétek pretowe, mocowane prosto
Maksymalne obciazenie pojedynczej potki 10 kg

Maksymalne obciazenie catego regatu 30 kg

Opcja dodatkowa kota @100 mm, K8.6
Wysokos¢ wersji na kotach 1915 mm

Wersja standardowa czy regat na kotach?
W standardowej konfiguracji WS-03/5 jest regatem wolnostojacym o wysokosci 1800 mm. Jezeli wyposazenie ma by¢ okresowo

przemieszczane w obrebie pomieszczenia, mozna wybra¢ dodatkowo ptatng wersje na kotach 9100 mm K8.6. W tej
konfiguracji catkowita wysokos$¢ regatu wynosi 1915 mm.

Poréwnaj najblizsze warianty

e WS-03/5 1000 mm 3+2 - pétki skosne - ta sama szerokos¢ i liczba pétek, ale pétki mocowane skosnie.
e WS-03/4 1000 mm 3+1 - pétki proste - ta sama szerokos$¢ i proste potki, lecz jedna pétka na pokrywki.
¢ WS-02/5 800 mm 3+2 - pétki proste - wezsza wersja przy zachowaniu uktadu 3+2.

Pozostate konfiguracje znajdziesz w kategorii regaty na kaczki i baseny .

Mycie, dezynfekcja i konserwacja

Do mycia regatu nalezy uzywa¢ cieptej wody o temperaturze okoto 40°C z dodatkiem detergentu o delikatnym dziataniu oraz
miekkiej, niepowodujgcej zarysowan tkaniny. Po myciu pozostatosci srodka nalezy usuna¢ tkaning zwilzong czysta woda, a
powierzchnie doktadnie osuszy¢.

Nie nalezy stosowac sciernych $rodkéw czyszczacych, silnych detergentéw, rozpuszczalnikéw, preparatéw kwasnych lub
alkalicznych ani srodkéw wybielajacych. Producent nie dopuszcza réwniez sterylizacji parowej ani wodnej. Dezynfekcje nalezy
wykonywacd zgodnie z instrukcjg obstugi regatu i instrukcjg stosowanego preparatu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz wersje regatu: Standardowa - bez két, wysokos¢ 1800 mm , Na kotach @100 mm - wysokos¢ 1915 mm (+ 350,00

zt)
Wydtuzona gwarancja: Nie , TAK 24 miesigce
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