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iFold Timago –
automatycznie składany
wózek elektryczny 150 kg

Cena brutto 4 800,00 zł

Cena netto 4 444,44 zł

Cena poprzednia 5 480,00 zł

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy iFOLD

Opis produktu

iFold Timago – automatycznie składany wózek elektryczny

iFold marki Timago to aluminiowy wózek inwalidzki elektryczny, którego najważniejszym wyróżnikiem jestautomatyczne
składanie i rozkładanie. Model ma również oparcie z regulacją kąta w zakresie 90–145° , zagłówek oraz nośność do
150 kg.

Wózek waży 31,50 kg bez akumulatora. Wyjmowany akumulator litowy waży 3,50 kg, dlatego masa kompletnego zestawu
wynosi około 35 kg. iFold należy więc wybierać przede wszystkim ze względu na sposób składania i regulowane oparcie, a nie
jako lekki model do częstego podnoszenia.

Napęd zapewniają dwa silniki 250 W. Maksymalna prędkość wynosi do 6 km/h, a producent deklaruje zasięg do 20 km.
Wózek może pracować w trybie elektrycznym oraz ręcznym.

Najważniejsze zalety iFold

automatyczne składanie i rozkładanie uruchamiane elektrycznie,
regulacja kąta oparcia 90–145°,
zagłówek w potwierdzonym wyposażeniu,
maksymalna nośność 150 kg,
napęd 2 × 250 W,
wyjmowany akumulator litowy 24 V / 20 Ah,
deklarowany maksymalny zasięg do 20 km,
przednie koła pełne 8″ i tylne koła pneumatyczne 12″,
amortyzacja z przodu, pośrodku i z tyłu,
hamulec elektromagnetyczny, pas bezpieczeństwa i koła antywywrotne.
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Automatyczne składanie i rozkładanie

Mechanizm iFold umożliwia elektryczne składanie oraz rozkładanie konstrukcji bez ręcznego wykonywania całego ruchu ramy.
Funkcję uruchamia się za pomocą sterownika. Instrukcja opisuje również obsługę mechanizmu pilotem.

Nie wolno wymuszać ręcznego składania ani rozkładania wózka. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
Ponieważ materiały producenta nie są jednoznaczne w kwestii handlowego statusu pilota, jego obecność w aktualnie
oferowanym zestawie należy potwierdzić przed zamówieniem.

Jeżeli chcesz porównać automatyczne składanie iFold z lżejszymi modelami składanymi ręcznie, sprawdź, czym różnią się
wózki elektryczne  dostępne w tej kategorii.

Regulowane oparcie 90–145° i zagłówek

Oparcie iFold ma wysokość 58 cm, a jego kąt można regulować w zakresie od 90° do 145°. W zestawie znajduje się
zagłówek, którego wysokość mierzona od siedziska wynosi 70–73 cm. Pozwala to dopasować ustawienie oparcia i zagłówka do
planowanego sposobu użytkowania.

Poduszka siedziska ma wymiary 47 × 47 × 6 cm , a wysokość siedziska od podłoża wynosi 53 cm. Przed zakupem należy
sprawdzić dopasowanie wymiarów siedziska do użytkownika niezależnie od maksymalnej nośności wózka.

Dane techniczne iFold Timago

Producent Timago
Model iFold
Numer katalogowy iFOLD
Typ wózek inwalidzki elektryczny z automatycznym składaniem
Konstrukcja aluminiowa
Sposób składania automatyczne składanie i rozkładanie sterownikiem;

instrukcja opisuje również obsługę pilotem
Wymiary całkowite 110 × 65 × 125 cm (dł. × szer. × wys.)
Szerokość całkowita 65 cm
Poduszka siedziska 47 × 47 × 6 cm
Wysokość siedziska od podłoża 53 cm
Wysokość oparcia 58 cm
Regulacja kąta oparcia 90–145°
Wysokość zagłówka od siedziska 70–73 cm
Masa wózka bez akumulatora 31,50 kg
Masa akumulatora 3,50 kg
Masa kompletnego zestawu około 35 kg
Maksymalna nośność 150 kg
Napęd 2 × 250 W
Maksymalna prędkość ≤ 6 km/h
Deklarowany maksymalny zasięg do 20 km
Akumulator litowy 24 V / 20 Ah, wyjmowany
Czas ładowania 6–8 godzin
Koła przednie pełne 8″
Koła tylne pneumatyczne 12″
Amortyzacja z przodu, pośrodku i z tyłu
Minimalny promień skrętu 1,20 m
Maksymalny kąt wzniesienia ≤ 6°
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Hamulec elektromagnetyczny
Droga hamowania ≤ 1,5 m
Tryby pracy elektryczny i ręczny
Sterowanie joystick z wyświetlaczem LCD; blokada rodzicielska
Pilot opisany w dokumentacji; obecność w konkretnym zestawie

wymaga potwierdzenia
Stopień ochrony IP54
Elementy bezpieczeństwa hamulec elektromagnetyczny, pas bezpieczeństwa, koła

antywywrotne, oświetlenie LED i elementy odblaskowe
Potwierdzone wyposażenie zagłówek, akumulator, ładowarka, poduszka, pas

bezpieczeństwa, koła antywywrotne i kieszenie
Pełne wymiary po złożeniu brak potwierdzonych danych producenta
Gwarancja podstawowa 24 miesiące
Dodatkowa gwarancja na ramę 60 miesięcy
Gwarancja na akumulator 6 miesięcy

Napęd 2 × 250 W, akumulator 20 Ah i zasięg do 20 km

iFold jest wyposażony w dwa silniki o mocy 250 W każdy. Użytkownik steruje jazdą za pomocą joysticka z wyświetlaczem
LCD. Wózek osiąga prędkość do 6 km/h i może zostać przełączony pomiędzy trybem elektrycznym a ręcznym zgodnie z
instrukcją.

Wyjmowany akumulator litowy ma parametry 24 V / 20 Ah , waży 3,50 kg i wymaga około 6–8 godzin ładowania. Producent
deklaruje maksymalny zasięg do 20 km. Rzeczywisty dystans zależy między innymi od masy użytkownika, nawierzchni,
nachylenia, temperatury, sposobu jazdy oraz stanu i poziomu naładowania akumulatora.

Koła 8″ i 12″ oraz trzystrefowa amortyzacja

Model ma pełne koła przednie 8″ oraz pneumatyczne koła tylne 12″. Amortyzacja została zastosowana z przodu,
pośrodku i z tyłu konstrukcji. Tylne ogumienie pneumatyczne wymaga okresowego sprawdzania stanu i ciśnienia.

Obecność amortyzacji i pneumatycznych kół nie oznacza przeznaczenia do jazdy terenowej ani użytkowania na każdej
nawierzchni. Maksymalny dopuszczalny kąt wzniesienia wynosi 6°, a wózka należy używać w warunkach określonych w
instrukcji.

Gdzie można używać wózka iFold?

iFold jest przeznaczony do przemieszczania się wewnątrz budynków oraz na zewnątrz, na nawierzchniach i w warunkach
dopuszczonych przez producenta. Szerokość całkowita wynosi 65 cm, długość 110 cm, a minimalny promień skrętu 1,20 m.
Przed zakupem warto zmierzyć drzwi, korytarze, windę oraz przestrzeń potrzebną do manewrowania.

Regulowane oparcie i zagłówek wyróżniają iFold w sytuacjach, w których ważna jest możliwość zmiany ustawienia pozycji
siedzącej. Sam zakres regulacji nie zastępuje jednak indywidualnego doboru wymiarów i konfiguracji do potrzeb użytkownika.

Składanie, masa i transport samochodem

Automatyczne składanie upraszcza przygotowanie konstrukcji do przechowywania lub przewozu, ale nie oznacza małej
masy. Wózek waży 31,50 kg bez akumulatora i około 35 kg z akumulatorem. Przed zakupem należy realnie ocenić możliwość
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bezpiecznego podniesienia takiej konstrukcji.

Producent nie podaje kompletu potwierdzonych wymiarów iFold po złożeniu. Nie można więc zagwarantować, że model
zmieści się do każdego bagażnika. Trzeba zmierzyć otwór bagażnika oraz przestrzeń ładunkową i uwzględnić masę wózka.
Przewóz akumulatora litowego, zwłaszcza transport lotniczy, podlega zasadom konkretnego przewoźnika i nie powinien być
zakładany bez jego potwierdzenia.

iFold – kiedy ten model ma sens?

Model iFold warto rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy priorytetem są jednocześnieautomatyczne składanie, regulacja
kąta oparcia 90–145°, zagłówek oraz nośność do 150 kg. Jest to odmienny scenariusz wyboru niż poszukiwanie najlżejszego
wózka do częstego przenoszenia lub modelu z osobnym panelem sterowania dla opiekuna.

Co trzeba sprawdzić przed wyborem iFold?

Masa: 31,50 kg bez akumulatora i około 35 kg z akumulatorem.
Siedzisko: poduszka ma wymiary 47 × 47 × 6 cm i wymaga dopasowania do użytkownika.
Szerokość: 65 cm – trzeba zmierzyć drzwi, windę i najwęższe przejazdy.
Składanie: nie wolno wymuszać ręcznego składania ani rozkładania konstrukcji.
Transport: brak pełnych oficjalnych wymiarów po złożeniu, dlatego dopasowanie do bagażnika wymaga
indywidualnego pomiaru.
Pilot: jego obecność w konkretnym zestawie należy potwierdzić przed zamówieniem.
Zasięg: do 20 km jest wartością deklarowaną i zależy od warunków użytkowania.
Nawierzchnia: iFold nie jest wózkiem terenowym.
Tylne koła: ogumienie pneumatyczne wymaga kontroli stanu i ciśnienia.

iFold czy FortiGO?

Oba modele mają nośność do 150 kg, silniki 2 × 250 W, tylne koła pneumatyczne 12″ oraz trzystrefową amortyzację, ale
odpowiadają na inną potrzebę. iFold ma automatyczne składanie, regulację kąta oparcia 90–145° i zagłówek, a jego
kompletny zestaw waży około 35 kg.

Jeżeli ważniejsze są mniejsza masa zestawu i osobny panel elektrycznego sterowania dla opiekuna, sprawdź
FortiGO – lżejszy model 150 kg z panelem opiekuna . FortiGO składa się ręcznie i waży około 30 kg z akumulatorem.

iFold czy SMART-TIM?

iFold nie jest modelem o najniższej masie. Jeżeli wózek ma być często podnoszony, a automatyczne składanie, odchylane
oparcie i nośność 150 kg nie są wymagane, zobacz SMART-TIM – najlżejszą opcję w kategorii . SMART-TIM waży około 17
kg z akumulatorem, składa się ręcznie i ma nośność 115 kg.

Wyrób medyczny. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i stosować produkt zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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